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Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie
CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe i/lub
dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

o klasach odpornosci ogniowej, dymoszczelno$ci oraz samozamykalno$ci wg EN 13501-2:2016

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ognhiowych jako drzwi zewnetrzne

Zakres wyrobow objetych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:
-1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2, o wiodacej klasie odpornosci ogniowej EI230 i dodatkowych cechach
-1479/C/2021/K-2/2 wyd. 2, o wiodacej klasie odpornosci ogniowej E1260 i dodatkowych cechach
-1479/C/2021/K-3/1 wyd. 1, o wiodacej klasie odpornosci ogniowej E1290 i dodatkowych cechach
Powyzsze klasyfikacje stanowigcg integralng czes$é certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwga lub znakiem firmowym producenta:

SONAROL Sp.J. Najda
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne

i produkowane w zakladzie produkcyjnym:

SONAROL Sp.J. Najda
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych, okreslone

w zalgczniku ZA normy (norm):
EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi by¢ stosowana przez producenta tgcznie z norma EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1, w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie, s3 stosowane oraz, ze producent
wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 28 lutego 2020 r. i pozostaje wazny, dopéki zharmonizowana norma, metody
oceny i weryfikacji statosci wtadciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz
pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat wydany w dniu 28 lutego 2020 r.

Prezes
~CERTBUD” Sp. z 0.0.

PINSKA

Barbara JAS

Warszawa, 13 wrzesnia 2022 r.
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1. Drzwi zewnetrzne MB-78EI o klasie odpornosci ogniowej EI230 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2
pkt. 4.1.1.1

Wymagania normy

Wiasciwosci uzytkowe EN 16034:2014

Poziom i/lub klasa

Odporno$¢ ogniowa 4.1 E1230/EW30/E30
Dymoszczelnosé 4.2 NPDD
Zdolnosci do zwolnienia 43 NPDD
Samozamykalnoé¢ 4.4 C
Trwato$¢ zdolnoéci do zwolnienia 45.1. NPDY
badanie vtmc?l}{?'f)ctszg)ozz:nr?g}r’::;?:/sggwierania St NBDS
Trwato$¢ samozamykalno$ci badania korozyjne 45.2.2 NPD1

1) wiasciwo$¢ uzytkowa nieokreslona

2. Drzwi zewnetrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EI230 oraz klasie dymoszczelnosci Sa i Sz00 wg
klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.2.

Wymagania normy

Wiasciwosci uzytkowe EN 16034:2014

Poziom i/lub klasa

Odpornos¢ ogniowa 4.1 EI230/EW30/E30
Dymoszczelno$é 4.2 Sa. Sz00
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPD1
Samozamykalnoé¢ 4.4 C
Trwato$¢ zdolnoéci do zwolnienia 4.5.1. NPD1)
badanie Ir?gg;i?-iizgg)f:g;::;?: /S (():;wierania il HEDS
Trwato$¢ samozamykalno$ci badania korozyjne 4522 NPD1

D whadciwo$¢ uzytkowa nieokreslona

3. Drzwi zewnetrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EI:30 oraz klasie trwatosci
samozamykalnosci C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.3.

R T Wymagania normy : .
Wiasciwosci uzytkowe EN 16034:2014 Poziom i/lub klasa
Odporno$¢ ogniowa 4.1 EI230/EW30/E30
Dymoszczelnosé 4.2 NPD1
Zdolnosci do zwolnienia 43 NPD1)
Samozamykalno$é 4.4 9 ZAKt
p e, e T ’\/
Trwato$¢ zdolno$ci do zwolnienia 4.5.1. H Nﬁ)%ﬂ“\
Trwato§¢ samozamykalnosci 4521
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania ) . F EIBU D _“_f]
Trwatos¢ samozamykalnos$ci badania korozyjne 4.5.2.2

1) wlasciwo$¢ uzytkowa nieokreslona Q i /
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4. Drzwi zewnetrzne MB-78EI o klasie odpornosci ogniowej EI230, klasie dymoszczelnoéci Sa i Szo0 oraz klasie
trwatosci samozamykalno$ci C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/2 wyd.2 pkt. 4.1.1.4

Wiasciwosci uzytkowe ngzln igggi;g;ily Poziom i/lub klasa
Odporno$¢ ogniowa 4.1 EI230/EW30/E30
Dymoszczelnosé 4.2 Sa, Szo0
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPDY
Samozamykalnos$é 4.4 C
Trwatos¢ zdolnoéci do zwolnienia 4.5.1. NPD1)
. Tl:'WEl}Oé(': samozamykalno$ci 4521 5
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania
Trwato$¢ samozamykalnoéci badania korozyjne 4.5.2.2 NPDY

1) wiasciwo$¢ uzytkowa nieokreslona

5. Drzwizewngtrzne systemu MB-78EI o klasie odpornosci ogniowej EI260 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/2

wyd. 2 pkt. 4.1.1.1

Wiasciwosci uzytkowe Wé(;ln nggf;g;r:y Poziom i/lub klasa
Odporno$¢ ogniowa 4.1 El260/EW60/E60
Dymoszczelno$é 4.2 NPD1)
Zdolnosci do zwolnienia 43 NPD1
Samozamykalno$¢ 44 C
Trwato$¢ zdolnoéci do zwolnienia 4.5.1. NPD1D
badanie vgggl}(?'f)ctrfzg)ozz:n[?g}}::rll?: /S gil:wierania el HEEEL
Trwalo$¢ samozamykalnoéci badania korozyjne 4.5.2.2 NPD1
1) wlasciwo$é uzytkowa nieokreélona
6. Drzwizewngtrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EIz60 oraz klasie dymoszczelnosci Sa

i S200 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.2.

Wiasciwosci uzytkowe

Wymagania normy
EN 16034:2014

Poziom i/lub klasa

Odporno$¢ ogniowa 4.1 El.60/EW60/E60
Dymoszczelnosé 4.2 Sa, S200
Zdolnoéci do zwolnienia 4.3 %
Samozamykalnoéé 4.4 Q/ \«\\
Trwatos¢ zdolnoéci do zwolnienia 4.5.1, ]<]
Trwato$¢ samozamykalnosci 4521 CER&BP&? _g’r
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania = 0
i VO \‘___/ \‘
Trwato$¢ samozamykalnosci badania korozyjne 4522

1) wasciwo$¢ uzytkowa nieokreslona
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7. Drzwi zewnetrzne MB-78EI o klasie odpornosci ogniowej EI260 oraz Kklasie trwalo$ci samozamykalnosci C5

wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.3.

Whasciwosci uzytkowe ng;n igggi;gﬁly Poziom i/lub klasa
Odpornos$¢ ogniowa 4.1 El260/EW60/E60
Dymoszczelnos¢ 4.2 NPD1)
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPD1)
Samozamykalno$¢ 4.4 6
Trwato$¢ zdolnosci do zwolnienia 4.5.1. NPD1)
_ T{*wa%oéé samozamykah)oéci _ . 4521 5
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania
Trwato$é samozamykalno$ci badania korozyjne 4522 NPD1

D whasciwo$c¢ uzytkowa nieokreslona

8. Drzwizewnetrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EI260, klasie dymoszczelnosci Sa i Sz00 oraz
klasie trwatlo$ci samozamykalno$ci C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.4.

Wrtasciwosci uzytkowe Wg;? ?gggi:;g((});:ly Poziom i/lub klasa
Odporno$¢ ogniowa 4.1 El260/EW60/E60
Dymoszczelnosc 4.2 Sa, Sz00
Zdolnosci do zwolnienia 43 NPDY)
Samozamykalnos¢ 4.4 G
Trwatlo$¢ zdolnosci do zwolnienia 45.1. NPD1
. Tma}oéé samozamyka]qoéci . _ 4521 5
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania
Trwato$¢ samozamykalno$ci badania korozyjne 4522 NPD1)

1) wiasciwo$¢ uzytkowa nieokreslona

9. Drzwizewnetrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EI290 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-3/1

wyd. 1 pkt. 4.1.1.1.

Wriasciwosci uzytkowe

Wymagania normy
EN 16034:2014

Poziom i/lub klasa

Odpornoé¢ ogniowa 4.1 EI290/EW90/E90
Dymoszczelnoéé 4.2 @_ﬁ?’q Q?F
Zdolnoéci do zwolnienia 43 /" %PDU \6\\
/o 0
55 75) =
Samozamykalnoé¢ 4.4 ( - '\F \—(\
Trwato$¢ zdolnosci do zwolnienia 45.1. ?53\ c!nllTBUD /é\?
e
Trwato$¢ samozamykalno$ci <. QO
e : et 45.2.1 NPDL "
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania )
Trwato$¢ samozamykalno$ci badania korozyjne 4.5.2.2 NPDY

1) wiadciwo$¢ uzytkowa nieokreslona
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10. Drzwi zewnetrzne MB-78EI o klasie odpornosci ogniowej EI290 oraz klasie trwatos$ci samozamykalnosci C5
wg Klasyfikacji 1479/C/2021/K-3/1 wyd. 1 pkt. 4.1.1.2.

Wtasciwosci uzytkowe ngzln igggf:; ggr:y Poziom i/lub klasa
Odpornoé¢ ogniowa 4.1 El290/EW90/ES0
Dymoszczelnosé 4.2 NPD1)
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 NPD1)
Samozamykalnosé 4.4 €
Trwatos¢ zdolnoéci do zwolnienia 45.1. NPD1
' Twafoéé samozamykalpoéci . - 4521 5
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania
Trwato$¢ samozamykalnoéci badania korozyjne 4522 NPDD
1 wiasciwo$é uzytkowa nieokre$lona
Prezes

Warszawa, 13 wrzesénia 2022 r.

»CERTBUD” Sp. z o.0.
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Barbara JASPINSKA
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