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WYROBOW

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
poz.1966 z pézniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe i/lub
dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi wewnetrzne

Zakres wyrobow objetych certyfikatem zamieszczono w raporcie klasyfikacyjnym o numerze :
-1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2, o wiodacej klasie odpornos$ci ogniowej EI230 i dodatkowych cechach
- 1479/C/2021/K-2/2 wyd. 2, o wiodacej klasie odporno$ci ogniowej EI260 i dodatkowych cechach
- 1479/C/2021/K-3/1 wyd. 1, o wiodacej klasie odporno$ci ogniowej EI290 i dodatkowych cechach
Powyzsze klasyfikacje stanowigca integralng cze$¢ certyfikatu.

objetego Polska Norma wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi by¢ stosowane przez producenta tgcznie z PN-EN 14351-2:2018-12

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

SONAROL Sp.J. Najda
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

SONAROL Sp.J. Najda
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne

Niniejszy certyfikat potwierdza, Zie wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i
weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych
Z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sq stosowane oraz, e

producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 31 stycznia 2022 r. pozostaje wazny dopdki zastosowana
Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego
wytwarzania nie ulegnq istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujgcq wyroby.

Niniejszy ce puje certyfikat wydany w dniu 31 stycznia 2022 r.

Prezes
CERTBUD Sp. z 0.0.

3 s
Barbara JASPINSKA

Waznosc niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

Warszawa, 13 wrzes$nia 2022 r.
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STAEOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AC 158-UWB-W2476

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe i/lub
dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

1. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78EI o klasie odpornosci ogniowej EI230 wg Kklasyfikacji

1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.1

Wriasciwosci uzytkowe

Wymagania normy
PN - EN 16034:2014-11

Poziom i/lub klasa

Odpornos¢ ogniowa

4.1

E1.30/E30/EW30

Samozamykalno$¢

4.4

C

2. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EI230 oraz Kklasie
dymoszczelnosci Sa i S200 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.2

Wiasciwosci uzytkowe

Wymagania normy
PN - EN 16034:2014-11

Poziom i/lub klasa

Odpornos¢ ogniowa 41 EI230/E30/EW30
Dymoszczelnos¢ 4.2 Sa, Sz00
Samozamykalnos¢ 4.4 C

3. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78EI o klasie odpornosci ogniowej EI230 oraz klasie trwalosci
samozamykalnosci C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.3

Wtasciwosci uzytkowe

Wymagania normy
PN-EN 16034:2014-11

Poziom i/lub klasa

badanie wielokrotnego zamykania/otwierania

Odpornos¢ ogniowa 41 EI.30/E30/EW30
Samozamykalnos$¢ 4.4 C
Trwato$¢ samozamykalnosci 4521
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KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W2476

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe i/lub
dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

4. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78El o Kklasie odpornosci ogniowej EI230, Kklasie
dymoszczelno$ci Sa i Sz00 oraz Kklasie trwalo$ci samozamykalnosci C5 wg Kklasyfikacji

1479/C/2021/K-1/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.4

"
PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

Ly

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Wiasciwosci uzytkowe PNVY}]C:r]I.l}igg (r}léir.lzoor Eyl 1 Poziom i/lub klasa
Odporno$c¢ ogniowa 41 E1:30/E30/EW30
Dymoszczelnos¢ 4.2 Sa, S200
Samozamykalnos¢ 4.4 G
Trwato$¢ samozamykalnosci 4521 5
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania

5. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EI260 wg klasyfikacji

1479/C/2021/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.1

Whasciwosci uzytkowe

Wymagania normy
PN - EN 16034:2014-11

Poziom i/lub klasa

Odpornos$c¢ ogniowa

4.1

El:60/E60/EW60

Samozamykalno$¢

4.4

£

6. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78EI o Kklasie odpornosci ogniowej EI260 oraz klasie
dymoszczelnosci Sa i Sz200 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.2

Wiasciwosci uzytkowe p NVY'EE?: (r)a;z; nzc;)r{r?-r 11 Poziom i/lub klasa
Odpornos¢ ogniowa 4.1 _ E1260/E60/EW60
Dymoszczelnos¢ 4.2 K O/U\L%ﬂ@}\
Samozamykalno$¢ 4.4 ' ;
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Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe i/lub
dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

7. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78EI o klasie odpornosci ogniowej EI1260 oraz klasie
trwalosci samozamykalnosci C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-2 /2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.3

Wtasciwosci uzytkowe

Wymagania normy
PN - EN 16034:2014-11

Poziom i/lub klasa

badanie wielokrotnego zamykania/otwierania

Odpornos¢ ogniowa 4.1 E1260/E60/EW60
Samozamykalnos¢ 4.4 C
Trwatos¢ samozamykalnosci 4521 5

8. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EIz260, Kklasie
dymoszczelno$Sci Sa i S200 oraz Kklasie trwalosci samozamykalnosci C5 wg Kklasyfikacji

1479/C/2021/K-2/2 wyd. 2 pkt. 4.1.1.4

Wiasciwosci uzytkowe PNVYSICZIIEalg; (;léinz{:)rﬁy 11 Poziom i/lub klasa
Odpornos$¢ ogniowa 4.1 El260/E60/EW60
Dymoszczelnoé¢ 4.2 Sa, S200
Samozamykalnos¢ 4.4 C
. T{‘wa}os’;(’: samozamykalpos’.ci . _ 4521 5
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania

9. Drzwi wewnetrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EI290 wg Klasyfikacji

1479/C/2021/K-3/1 wyd. 1 pkt. 4.1.1.1

Wiasciwosci uzytkowe

Wymagania normy
PN - EN 16034:2014-11

Poziom i/lub klasa

Odpornos¢ ogniowa

4.1

EI290/E90/EW90
AR L e

Samozamykalnos¢

4.4
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STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AC158-UWB-W2476

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe i/lub
dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-78 EI

10. Drzwi wewnegtrzne systemu MB-78El o klasie odpornosci ogniowej EI290 oraz klasie
trwato$ci samozamykalnosci C5 wg klasyfikacji 1479/C/2021/K-3/1 wyd. 1 pkt. 4.1.1.2

Warszawa, 13 wrzes$nia 2022 r.

g Wymagania normy . :
Wiasciwosci uzytkowe PN - EN 16034:2014-11 Poziom i/lub klasa
Odpornos$¢ ogniowa 41 EI1290/E90/EW90
Samozamykalnosé 4.4 C
Trwato$¢ samozamykalnosci 4521 5
badanie wielokrotnego zamykania/otwierania e
Prezes

CERTBUD Sp. z o.0.

£} e p”\‘ma

Barbara JASPINSKA
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