SONAROL sp.j. Najda
ul. Polna 27,
18-420 Jedwabne

KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikacja preparatu

Nazwa chemiczna: polistyren ekspandowany (EPS), zawierajacy substancje zmniejszajgcq
palnosc.

Data pierwszego wydania: Luty 2023r.

Oznaczenie lub nazwa handlowa: EPS S 045 Standard Sciana, EPS S 042 Optima Fasada,
EPS S 040 Premium Fasada, EPS 040 Standard Dach/Podtoga, EPS T 045 Acustic, EPS 70
040 Fasada, EPS 040 Optima Dach/Podtoga, EPS 70 038 Fasada, EPS 038 Premium
Dach/Podioga, EPS 80 038 Fasada/ Dach/ Podtoga, EPS 80 036 Fasada/ Dach/ Podloga,
EPS 100 038 Dach/Podtoga, EPS 100 036 Dach/Podloga, EPS P 100 038 Hydro Stop, EPS
P 150 Hydro Stop, EPS 150 036, EPS S 033 Standard Grafit, EPS S 031 Premium Grafit,
EPS 033 Standard Dach/Podtoga Grafit, EPS 031 Premium Dach/Podloga Grafit, EPS S 032
Optima Grafit, EPS 200 036 Dach/ Podloga/Parking, EPS P 200 036 Hydro Stop, EPS 70
031, EPS 80 031, EPS 100 031 Dach/Podtoga Grafit.

1.2 Zastosowanie:
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

1.3 Identyfikacja przedsiebiorstwa/ przedsiewziecia
Odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek UE:

SONAROL sp.j. Najda
ul. Polna 27,

18-420 Jedwabne

tel. 086 217 22 11
www.sonarol.pl

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja: niesklasyfikowany

Wlasciwosci groine dla ludzi: Swiezo wytloczony styropian uwalnia szczgtkowy pentan,
ktdy moze tworzy¢ wybuchowe mieszaniny z powietrzem w przestrzeniach zamknietych,
np. Podczas transportu i sktadowania.

Wilasciwosci niebezpieczna dla srodowiska: Brak konkretnych zagrozen.




3. SKEAD/ INFORMACJA O SKEADNIKACH

Nazwa: Styropianu
Synonimy: EPS, polifenyloetan
Nr CAS dla komponenta polimerowgo (> 97% wag.)= 9003-53-6 (polistyren)

| Niebezpieczne | Nr CAS | Zakres | NrEC r Zagrozenie Zwroty R

komponenty | . warto$ci EC

Pentan | 109-66-0i = < 2% wag. = 203-692-4 F R11

. HBCD | 25637-99-4 | <05%wag 247-148-4lub| N |  50/53
- heksabromo- |lub 3194-55- 221-695-9 | [ '
- cyklododekan 6 | _‘ _ ’ ) i
I Izomery 78-78-4 <2%wag. | 201-142-8 B R11
| mieszane | |

4. PIERWSZA POMOC

Symptomy i skutki:

Pierwsza pomoc- wdychanie: Brak konkretnych srodkéw
Pierwsza pomoc- skazenie skory: Brak konkretnych srodkéw
Pierwsza pomoc- skazenie oczu: Brak konkretnych $rodkow
Pierwsza pomoc- polkniecie: Brak konkretnych srodkow
Porady dla udzielajgcych pomocy: Leczenie objawowe

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Konkretne zagrozenia: Substancja palna, nie podtrzymuje rozprzestrzeniania sie ognia, po
usunieciu ze zrodta zaptonu. Produkty spalania obejmuja: tlenek wegla, dwutlenek wegla.
Dym, ktéry moze ogranicza¢ widocznos¢ oraz wydzielanie sie §ladowuch ilosci styrenu.
Czynniki gasnicze: Piana. Mgla wodna. W przypadku niewielkich pozaréw mozna uzy¢
suchych proszkéw, dwutlenku wegla, piasku lub ziemi.

Nieodpowiednie czynniki gasnicze: Strumien/ prad wody.

Wyposazenie ochronne: peha odziez ochronna oraz aparat oddechowy.

Inne informacje: Schladzac¢ wyroby w sasiedztwie poprzez natrysk wody.

6. DZIATLANIA, JAKIE NALEZY PODEJMOWAC W RAZIE PRZYPADKOWEGO
UWOLNIENIA

Nie dotyczy

7. MANIPULACJE/ PRZEEADUNKI I SKEADOWANIE

7.1 Manipulacje/ przeladunki.
Manipulacje/ przetadunki: Trzymac¢ z dala od zr6det zaptonu, np. Nagiego plomienia czy
iskier. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac na goraco nalezy mieé¢ przy sobie




gasnice. Zakaz palenia. Nie wdycha¢ par, ani oparéw z podgrzanego wyrobu. Zapewnic
lokalng wentylacje wyciggowa nad miejscem ciecia rozgrzanym drutem. Unikaé
wytwarzania 1 gromadzenia sie pytow. Wszytskie urzadzenia powinny by¢ uziemione.
Temperatura przy manipulacji: Otoczenia.

7.2 Skladowanie

Skladowanie: Trzymac¢ z dala od Zrédet ciepta lub zaptonu. Trzyma¢ z dala od
odrozpuszczalnikéw organicznych.
Temperatura skladowania: Ponizej 85

7.3 Specyficzne zastosowanie.
Nie dotyczy

8. KONTROLA NA°RAZENIE/ OCHRONA PRZEZ ZAGROZENIAMI/ SRODKI
OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Wartosci graniczne ekspozycji.
WartoSci graniczne ekspozycji: Nie okreslono.
8.2 Panowanie nad zagrozeniami.

Ochrona przed zagrozeniami zawodowymi: Nie okreslono.

Ochrona ukladu oddechowego: Brak konkretnych zalecen.

Ochrona rgk: Brak konkretnych zalecen

Ochrona oczu: Brak konkretnych zalecen

Ochrona skory: Standardowa odzie¢ ochronna. Trzewiki lub buty ochronne.
Ochrona przed zagrozeniami dla srodowiska: Nie okreslono.

9. WEASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE
9.1 Informacja ogolna:

Stan skupienia: staty, sztywna pianka o zamknietej strukturze komdrkowej.
Postac: Bloki, ptyty sklgdajgce si¢ z matych, zgrzanych, spienionych kuleczek.
Gestosc: Od okoto 8,0-60,0 kg/m3 przy 20°C.

Klasa reakcji na ogien: E.

Zapach: Brak.

9.2 Wazne informacje dotyczace BHP i $rodowiska.

pH: obojetne.

Temperatura wrzenia: Brak

Temperatura zaplonu: 370°C (w przypadku braku szczatkowego pentanu).
Zapalnosc: Klasa reakcji na ogien E.

Gorna granica wybuchowosci: 7,3 % (w przypadku braku szczatkowego pentanu).




Dolna granica wybuchowosci: 1,3 % (w przypadku braku szczatkowego pentanu).
Pre¢znosc par: Nie dotyczy.

Wilasciwodci utleniajgce: Brak.

Gestosc: Od okoto 8,0- 60,0 kg/m3 przy 20°C.

Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: Nie rozpuszcza sie.

Wspolczynnik podzialu n- oktanol/ woda: Nie dotyczy.

Lepkosé: Nie dotyczy.

Gestos$c par: Brak.

Predkosc odparowania: Brak.

9.3 Inne onformacje.

Temperatura miekniecia: 85-100°C.
Temperatura samozaptonu: 450°C.

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC.

Wyrdb ten jest stabilny i nie reaguje podczas normalnego uzytkowania, skladowania i
manipulacji.

10.1 Warunki, jakich nalezy unikac.

Warunki, jakich nalezy unikaé: Podrzewanie powyzej 100°C., plomienie, iskry oraz
bezposredni kontakt z przewodami elektrycznymi.

10.2 Materialy, jakich nalezy unikac.

Materiaty, jakich nalezy unika¢: Unika¢ kontaktu z substancjami aromatycznymi,
rozpuszczalnikami chlorowanymi i ketonami.

11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA

Podstawowa ocena: Podane informacje opierajg sie na wiedzy o skladnikach oraz
taksycznosc¢i podobnych substancji.

Toksycznos$¢ ostra- spozycie doustne: Brak.

Toksycznosé ostra- dla skéry: Brak

Toksyczno$¢ ostra- przy wdychaniu: Rozkiad termiczny w wysokiej temperaturze, np.
Przy cigciu goragcym drutem moze skutkowa¢ uwalnianiem sie styrenu, w ktérym to
przypadku trzeba wzig¢ pod uwage warto$¢ graniczng dla styrenu (np. Ciecie gorgcym
drutem).

Podraznienie oczu: Nie przwiduje sie dziatgnia draznigcego.

Podraznienie skory: Nie przewiduje sie dziatania draznigcego.

Uczulenie skory: Nie przewiduje sie uczuleri skory.

Wplyw na ludzi: Brak.




12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Podstawowa ocena: Podane informacje opierajg sie na wiedzy o skladnikach oraz
toksycznosci podobnych substancji.

12.1 Ekotoksycznosé¢

Oczyszczanie Sciekow: Scieki nie sa niebezpieczne.

12.2 Ruchliwos¢/ mobilnosc.

Ruchliwos$é/ mobilnosé: Plywa na wodzie.

12.3 Trwalosc¢ i degradowalnosc.

Trwalo$¢ i degradowalnosé.

12.4 Potencjal bioakumulacyjny.

Potencjat bioakumulacyjny: Bioakumulacja nie wystepuje.

12.5 Wyniki oceny PBT.

Wyréb ten zawiera HBCD, ktérg ta substancje klasyfikuje sie jako niebezpieczng dla
srodowiska. Jednakze ostatnie badania prowadzone na organizmach wodnych wykazujg, ze
wyroby takie jak spieniony polistyren (styropian) zawierajace tg substancje nie musza by¢
klasyfikowane jako zagrazajace srodowisku.

12.6 Inne informacje.

Niewielkie czastki styropianu moga wywiera¢ wplyw fizyczny na organizmy wodne i
ziemne. Typowe czgstki styropianu przechodza przez uktad pokarmowy zwierzat

chemicznie niezmienione.

13. UTYLIZACJA

Srodki ostroznosci: Brak.

Utylizacja odpadow: Poddawac, jesli to mozliwe, odzyskowi badZ recyklingowi. Mozna
tez spala¢ w specjalnych spalarniach odpadéw lub przekazywaé¢ na licencjonowane
wysypiska.

Utylizacja wyrobu: Poddawac, jesli to mozliwe, odzyskowi badZ recyklingowi. Mozna tez
spala¢ w specjalnych spalarniach odpadéw lub przekazywac na licencjonowane wysypiska.
Utylizacja opakowan: Przekaza¢ wszystkie opakowania do odzysku lub utylizacji
odpadow.

Lokalne prawodawstwo: Styropianu nie zalicza sie do odpadéw chemicznych.




14. INFORMACJE TRANSPORTOWE

Informacja ogélne: Brak klasyfikacji w ramach miedzynarodowych/ krajowych przepisow
odnosnie transportu lgdowego/ morskiego/ powietrznego i srédladowego.

Nazwa shippinmgowa: Nie dotyczy.

15. INFORMACJE O PRZEPISACH

Nazwa na etykiecie U.E.: -

Klasyfikacja w U.E.: -

Symbole w U.E.:-

Zwroty wskazujgce zagrozenia w U.E.: w czasie uzytkowania moze tworzy¢ palne/
wybuchowe mieszaniny z powietrza w oparciu o szczatkowq zawartos$¢ pentanu.

Zwroty Sww U.E.:-

EINICS (EC): Wszytskie skladniki sg na liscie albo wytaczjg polmer.

REACH, (EC) Nr 1907/2006: Jest to wyréb. Wyrdb ten zawiera heksabromocyklododekan
w iloSci powyzej 0,1% wag. Ujety na liscie kandydackiej do zatwierdzenia ustanowionej
zgodnie z artykutem 59,1.

MITI (Japonia): Wszystkie komponenty sa na liscie.

TSCA (U.S.A): Wszystkie komponenty sg na liscie.

AICS (Australia): Wszystkie komponenty sg na liscie.

DSL (Kanada): Wszystkie komponenty sg na liscie.

Prawodawstwo krajowe: -

16. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Informacja potrzebna na oznakowaniu:

EPS EN 13163, Kod oznaczenia zgodny z PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie.

Nazwa firmy odpowiadajacej za dystrybucje i produkcje na rynku Unii europejskiej:

SONAROL sp.j. Najda
ul. Polna 27,

18-420 Jedwabne

tel. 086 217 22 11

17. INFORMACJE DODATKOQOWE

Niniejsza karta bezpieczenstwa zostala przygotowana stosownie do przepiséw nr
1907/2006EC.

Klauzula odrzucajgca odpowiedzialno$¢:

Wszytskie dane i informacje znajdujace sie na niniejszej karcie bezpieczeriStwa oparte sg na
naszej wiedzy i kontroli. Nie mozemy da¢ gwarancji na to, ze ktérekolwiek tu napisane
czynnosci BHP sq wystarczajce, jak tez na to, Ze nie bedg potrzebne inne dziatania
wynikajgce z powstania indywidualnej lub wyjatkowej sytuacji. Uzytkownik ma obowigzek
sprawdzi¢ kompletnos¢ i zastosowalnos¢ wszystkich tych informacji wedlug swojego celu

planowanego w zastosowaniu produktu. DYREKTOR
PRODUKCJI STYROPIANU

T 7 in Trykoszko
SONARDI
SPOLKA JAWNA NAJDA
ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne

KRS 0000102695, Regon 450166433
N> 718-14-24-185




