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KARTA TECHNICZNA EPS S 031 Premium Grafit:

Opis wyrobu:

Plyty styropianowe EPS S 031 Premium Grafit firmy SONAROL odznaczaja si¢ dobrymi wlasciwosciami
termoizolacyjnymi. Dzieki zastosowaniu dobrej jakosci polistyrenu grafitowego charakteryzuja si¢ niskim
wspolczynnikiem przewodzenia ciepla. Sg samo gasnace (Euro klasa E), odpomne na korozje biologiczna, a izolacja
z nich wykonana zabezpiecza budynek przed utratg ciepla. Sg bardzo lekkie, a co za tym idzie latwe w obrdbce

i montazu.

Zastosowanie wyrobu:

- ocieplanie §cian zewngtrznych budynkow;
- do wykonywania zewnetrznych pionowych izolacji cieplnych:
- izolacja cieplna $cian z elementami z okladzing i wentylowana szczeling powietrzna;
- izolacja cieplna $cian szczelinowych z niewentylowana szczeling powietrzng;
- izolacja cieplna $cian w konstrukcji szkieletowej z okladzina;
- do wykonywania wewnetrznych pionowych izolacji cieplnych:
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnetrznych $cianek dzialowych;
- do wykonywania zewnetrznych poziomych izolacji cieplnych:
- izolacja cieplna stropéw od spodu z okladzina;
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okladzina;
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych;

- izolacja cieplna podtég miedzy legarami.

Instrukecja obslugi:

- montaz plyt EPS powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i budowlana;

- montaz plyt EPS nalezy przeprowadza¢ z uzyciem materiatéw (taczniki, kleje) przeznaczonych do kontaktu
ze styropianem (EPS), zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez ich producentéw;

- przed wykonaniem docieplenia z ptyt EPS S 031 Premium Grafit nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ zaprawy klejowej
do plyt oraz podtoza. W tym celu nalezy przyklei¢ plyte do podloza i dokona¢ proby jej oderwania po czacie zaleznym
od czasu wigzania zaprawy klejowej. Jesli rozerwanie nastapi na grubosci plyty, nalezy przyjac, ze przyczepnos¢ jest
dobra. W przypadku oderwania plyty (lub jej czesci) od $ciany, na ktorej zostata zaprawa klejowa nalezy przygotowac
powierzchnie ptyt poprzez ich szlifowanie.

- podczas wykonywania robot w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, naslonecznienie, wiatr); zagrozenie plaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez
stosowanie siatek elewacyjnych na rusztowaniach;

- niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach mocno nastonecznionych,

w czasie silnego wiatru oraz przy spadku temperatury ponizej zera w ciggu doby;
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- do klejenia ptyt EPS S 031 Premium Grafit nalezy uzywaé zapraw klejowych o podwyzszonej przyczepno$ci
lub klejéw poliuretanowych;

- do aplikacji nalezy uzywac plyty nieuszkodzone (bez wad typu wgniecefi, wykruszen, pgknigc).

Warunki transportu i skladowania plyt styropianowych:

- w trakcie transportu, skladowania i aplikacji, plyty EPS nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
niekorzystnych warunk6w atmosferycznych typu wysoka temperatura, opady — wskazane jest osuszenie plyt przed
wbudowaniem);

- plyty EPS nalezy chroni¢ przed kontaktem z substancjami posiadajace rozpuszczalniki organiczne i ich oparami;

- paczki podczas zatadunki i roztadunku nie powinny by¢ rzucane, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia plyt;

- podczas transportu i magazynowania paczek nalezy uktada¢ w kolumny tak, aby staly stabilnie i nie byly poddane
uszkodzeniom;

- podczas sktadowania powierzchnia podtogi powinna by¢ sucha i ptaska. Nie nalezy umieszcza¢ cigzkich przedmiotéw

na wyrobie mogacych powodowaé wgniecenia lub inne uszkodzenia.

Dokumenty powiazane:

- EN 13163 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja”.

-EN 13172 ,,Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci”.

Deklarowane wlasciwosci piyt styropianowych EPS S 031 Premium Grafit:

Wiasciwosci Deklarowana klasa lub poziom

Klasa tolerancji wymiaréw:

e grubos¢ T(2) {2 mm)

o dlugosé L(3) (% 3 mm)

»  szerokosé W(3) (&3 mm)

*  prostokatnosé S,(5 (+ 5 mm/ 1000 mm)

*  plaskosc P(10) @ 10 mm)
Poziom wytrzymalo$ci na zginanie BS50 (> 50 kPa)
Poziom wytrzymato$ci na rozcigganie
prostopadte do powierzchni czolowych TR20 (20 kPa)
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, 0
normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 (& 0,2%)
Poziom stabilno$ci wymiarowej
w okreslonych warunkach DS(70, -)2 (<2%)

temperaturowych i wilgotnosciowych
(temp. 70°C, 48h)

Deklarowany wspoiczynnik
przewodzenia ciepta Ap w temp. 10°C
Klasa reakcji na ogien E

0,031 W/(mK)

Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp, w zaleznosci od grubosei plyt EPS S 031 Premium Grafit:

Grubos¢ [mm] 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 | 150 | 160 180 | 200
Rp[m™K/W] 0,30 | 0,60 | 090 | 1,20 | 1,55 | 1,85 | 2,45 | 3,10 | 3,70 | 4,30 | 4,65 | 495 | 5,55 | 6,20
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Ilos¢ plyt w paczce, objetos¢ paczek i powierzchnia w opakowaniu dla poszczegdlnych grubosci piyt.
Standardowy wymiar plyt EPS S 031 Premium Grafit: 1000x500 mm.

Grubos¢ [mm] 10 20 30 40 50 60 80 100 | 120 140 | 150 | 160 | 180 | 200

Liczba plyt 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 7 6 5 4 4 3 3 3
Plyty gladkie:
OO;JE‘I’}T 030 | 030 | 030 | 030 | 030 | 0,30 | 0,28 | 030 | 030 | 0.28 | 0,30 | 024 | 027 | 030
Powierfchnia 30,0 | 150 | 10,0 7.5 6,0 5,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 15 1,5
ptyt [m*/op.]
Plyty frezowane:

(?;JE‘T‘:%C - - - — 1029] 029|027 029|029 | 027|029 | 023|026 ] 0,29
Poerinzeliie, = - - — | 573 477 | 334 | 286 | 238 | 1,91 | 1,91 | 1,43 | 1,43 | 1,43
plyt [m“/op.]

Odpowiednia Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych dotyczaca ww. wyrobu mozliwa jest do pobrania ze strony
internetowej producenta: www.sonarol.pl po wpisaniu Niepowtarzalnego Identyfikacyjnego Kodu Typu Wyrobu, ktéry
znajduje sie na etykiecie produktu.

Niniejsza Karta Techniczna ma charakter poglgdowy i nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r Wyzej wymienione parametry techniczne

sa zgodne z obowiazujaca Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych Wyrobu.
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