% (O
o
‘0
o)
0
N
O
N
n
£
>
T

y4

Perfekcja w ka




PERFECTHERM SONAROI

WSspotczynnik przenikalnosci
okna referencyjnego

Uw = 0,78 W/m?K

Profile Klasa A
6-komorowe
‘2 80
Gtebokos¢ zabudowy rama summ

skrzydto 80 mm

DEIEEIA S 48 mm, Ug = 0,5 W/m?K

(V5272 |{M uszczelki Srodkowe w ramie i skrzydle

MACO z serii MULTI-MATIC
zatrzask przeciwwietrzny
(O] CLd[<M zaczepy antywywazeniowe

podnosnik skrzydta z blokadg btednego

potozenia klamki

il

czyste powietrze
zdrowy wybér
I

kwalifikuje sie do programu
czyste powietrze

Dostosuj okno do witasnych potrzeb

'“.h r\.;". |

www.sonarol.pl

kolor rdzenia

biaty, antracyt, karmel, braz

kolor okleiny

ponad 30 wzoréw oklein do jednostronnego
lub obustronnego zastosowania

rodzaj i ksztatt klamki

rézne kolory, ksztatty i rodzaje - standardowe,
z opcjg zamkniecia na kluczyk lub z przyciskiem
blokujgcym

kolor ostonek

ostonki dopasowane kolorystycznie
do koloru klamek i/lub okleiny

rodzaj i kolor szkta

szeroki wybor szkta - mleczne, antyrefleksyjne,
bezpieczne, dzwiekochtonne, ornamentowe

dodatki

nawiewniki: manualne, cisnieniowe, higrosterowane
szprosy: miedzyszybowe, wiedenskie, naklejane

faczniki, poszerzenia
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CICHE SZCZELNE BEZPIECZNE

Autoryzowany punkt sprzedazy
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